
 

 

 

 

METACRETE Addcem U 70 
Добавка в бетон 

 

Высокоэффективный бесщелочная сухая 
добавка ускоритель для набрызг-бетона, на 
основе неорганических солей с быстрым 
временем схватывания. 

 

ОПИСАНИЕ 
METACRETE Addcem U 70 - новое поколение 
добавок-ускорителей схватывания для 
набрызг-бетона, на основе неорганических 
солей с быстрым временем схватывания. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 для сокращения сроков схватывания 

набрызг-бетонов и бетонных изделий всех 
видов; 

 при устройстве и ремонте тоннельной 
крепи выработки 

 для консолидации поверхности скал и 
утесов; 

 в местах, где требуются высокие механи- 
ческие свойства в ранние сроки тверде- 
ния. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

 превосходно подходит для торкретирова- 
ния; 

 не вызывает коррозию тары и транспор- 

тировочных трубопроводов; 

 ускоряет твердение бетонов; 
 повышает прочность изделий в ранние 

сроки; 

 не снижает прочность бетона в возрасте 
28 суток по сравнению с бетонами, приго- 
товленными без ускорителей; 

 не вызывает реакцию щелочи с кремне- 
земом заполнителя. 

 

УПАКОВКА 
METACRETE Addcem U 70 выпускается во 
влагонепроницаемых мешках по 20 кг. 

 
ДОЗИРОВАНИЕ 
METACRETE Addcem U 70 дозируется в коли- 
честве 4-8 % от массы цемента. 

 

Важно! Окружающая температура влияет 
на сроки схватывания, и раннюю прочность. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Обрабатываемая поверхность должна быть 
очищена от грязи, пыли и предварительно 
увлажнена. 
Перед началом работ необходимо предва- 
рительно протестировать цемент, который 



 

 

 
 

планируется использовать в дальнейшей ра- 
боте, с целью проверки сроков схватывания. 
Рекомендуется использовать свежий цемент 
для достижения наибольшей скорости схва- 
тывания набрызг-бетона. Добавка вводится 
непосредственно в сопло при торкретирова- 
нии. 
Важно! Дозировка добавки должна быть 
определена путем проведения промыш- 
ленных испытаний в зависимости от ис- 
пользуемых цемента и заполнителей. 

 
ТРАНСОПРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Разрешается транспортировка всеми видами 
транспорта. 
Хранить при температуре от -20 °С до +40°С. 
При соблюдении условий хранения, в нерас- 
крытой упаковке срок годности составляет 3 
года с даты изготовления. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки METACRETE 
Addcem U 70 необходимо использовать за- 
щитную одежду, перчатки, очки и маски, со- 
блюдать правила производственной без- 
опасности. Избегать прямого контакта с гла- 
зами и кожей во время хранения и приме- 
нения, в случае попадания в организм не- 
медленно обратиться к врачу. Хранить вдали 
от пищевых продуктов. 

Технические характеристики 

Внешний вид Порошок белого цвета 

Массовая доля нерас- 
творимого в воде 

остатка 

не более 1% 

Содержание хлоридов менее 0,1 % 

Температура эксплуа- 
тации 

от +15°С до +30°С 
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