
 

 

 

 

METACRETE KUR W 
 

Пленкообразующий состав на основе вод- 
ной полимерной дисперсии для влажност- 
ного ухода за свежеуложенным бетоном 

 

ОПИСАНИЕ 
METACRETE KUR W представляет собой вод- 
ную эмульсию полимерных смол, которая 
при нанесении на бетонные поверхности, 
образует защитную паронепроницаемую 
плёнку. Это позволяет снизить вероятность 
образования усадочных трещин при высыха- 
нии. 
METACRETE KUR W предназначен для защи- 
ты против быстрого испарения воды в бе- 
тоне, который подвергается воздействию 
прямых солнечных лучей или находится в 
условиях способствующих ускоренному вы- 
сыханию (сильные ветер, низкий уровень 
влажности или высокая температура окру- 
жающей среды или бетона). 
Образуемая плёнка является паропроница- 

емой и может быть покрыта слоем другого 
материала. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для защиты и влажностного 
ухода за свежеуложенным бетоном на сле- 
дующих конструкциях: 
- промышленные полы; 
- взлетно-посадочные полосы; 
- мостовые сооружения; 
- гидротехнические каналы и резервуары; 
- монолитные ж/бетонные плиты перекры- 
тия и покрытия; 

 

METACRETE KUR W обеспечивает следующие 
преимущества: 

 снижение вероятности появления уса- 
дочных трещин, повышение износостой- 
кости поверхности, снижение проницае- 
мости поверхностного слоя; 

 удобство нанесения при использовании 
распылительного оборудования; 

 обеспечивает экономию времени, путем 
нанесения сразу на свежеуложенный бе- 
тон; 

 не требует использования дополнитель- 
ных традиционных мероприятий по ухо- 
ду за бетоном (укрытие ПЭ пленкой, 
увлажнение распылением воды); 

 экономичность материала вследствие 
небольшого расхода материала на 1 м2 
бетонной поверхности; 

 не требует очистки перед нанесением 
последующего слоя другого материала, в 
отличие от пленкообразующих составов 
на парафиновой основе 



 

 

 
 

 
РАСХОД 
Рекомендуемый расход METACRETE KUR W 
составляет 150-180 г/м2; 

 
УПАКОВКА 
METACRETE KUR W поставляется в канистрах 
20 и 30 кг и бочках по 200 кг. Также возмож- 
на поставка в IBC-контейнерах 1000 кг. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 
Нанесение METACRETE KUR W на бетонную 
поверхность должно производиться после 
выступления цементного молочка. Наносить 
METACRETE KUR W на поверхности бетонных 
конструкций, отлитых с использованием 
опалубки, можно сразу после распалубки. 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА 
METACRETE KUR W поставляется готовым к 
применению, используется в чистом виде 
без разбавления водой. 
Перед использованием, особенно состав, 
хранящийся более 3 месяцев, рекомендует- 
ся тщательно перемешать в заводской емко- 
сти до образования однородной смеси. 

 

НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА 
METACRETE KUR W пригоден для всех бе- 
тонных поверхностей, в том числе для тех, 
которые в последствии будут покрываться 
слоем другого материала. 
METACRETE KUR W наносится при помощи 
соответствующего распылительного устрой- 
ства (пульверизатор высокого давления, 
предпочтительно с плоской форсункой раз- 
мером 1мм) на бетон до начала схватыва- 
ния. 

Нанесение состава на небольшие по площа- 
ди поверхности может производиться руч- 
ным способом с помощью кисти и/или вали- 
ка. 
При больших площадях обрабатываемой по- 
верхности, рекомендуется использовать 
распылительное оборудование высокого 
давления. 
На вертикальные поверхности, которые не 
будут впоследствии покрыты слоем другого 
материала, можно наносить METACRETE KUR 
W непосредственно после демонтажа опа- 
лубки. 
В случае укладки слоя другого материала 
рекомендуем перед нанесением покрытия 
провести тест на адгезию. Необходимо избе- 
гать смешивания с другими средствами об- 
работки поверхности бетона, так как это мо- 
жет привести к потере свойств материала. 
Нанесенное покрытие схватывается и при- 
обретает устойчивость к дождевому воздей- 
ствию через 1,5-2 часа (при +200С). Во время 
высыхания покрытие необходимо защищать 
от дождя и механического воздействия. 
Примечание: защитный эффект данного 
средства во многом зависит от равномерно- 
сти и цельности нанесённой плёнки. Необ- 
ходимо устранить наличие воды на поверх- 
ности до нанесения материала. 

 

ОЧИСТКА 
По окончании работ, весь использованный 
инструмент и оборудование необходимо 
промыть водой до схватывания состава. 



 

 

 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Разрешается транспортировка всеми видами 
наземного, воздушного и водного транспор- 
та. 
Срок годности METACRETE KUR W, при усло- 
вии хранения материала в герметичной упа- 
ковке, в сухом помещении и при температу- 
ре от +50С и до +250С составляет 6 месяцев. 
При более длительном сроке хранения, осо- 
бенно при температуре свыше +30°С воз- 
можно расслоение. 
Беречь от замораживания! 
В случае замерзания, продукт становится не- 
пригодным к использованию. Избегать по- 
падания прямых солнечных лучей, защищать 
от высоких температур. 

 

МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
При работе с составом рекомендуется ис- 
пользовать защитные перчатки и очки, а 
также соблюдать стандартные меры предо- 
сторожности при работе с химическими ве- 
ществами. 
При попадании смеси в глаза или на кожу, 
пораженные места необходимо немедленно 
тщательно промыть водой и обратиться за 
медицинской помощью, предоставив ин- 
формацию о свойствах материала. 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИС- 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

Версия описания: сентябрь 2023 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

Консистенция: жидкость 

Цвет: белый 

Плотность (г/см3): 1,02 ± 0,02 

Сухой остаток (%): не менее 20 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ 

Водородный показатель 
pH 

6,5-8,5 

Температура 
применения: 

от +5°С до +5°С 

Время схватывания на 
отлип при +200С (час): 

1,5-2 
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