
 

 

METACRETE P-Coat Primer EP-02 
                                                       Химически стойкий эпоксидный грунт 
 
Двухкомпонентный универсальный хими-
чески стойкий грунт на основе эпоксидных 
смол без содержания растворителей. 

 
ОПИСАНИЕ  
METACRETE P-Coat Primer EP-02 представля-
ет собой двухкомпонентный грунт на эпок-
сидной основе без растворителей для обес-
пыливания и укрепления капиллярно-
пористых поверхностей, таких как бетон, 
натуральные и ненатуральные горные поро-
ды, шифер, черепица и т.д. 
При проникновении эпоксидной грунтовки в 
основание бетона состав создает прочный 
слой с высокими показателями стойкости 
покрытия к химическим воздействиям. 
 Пропитка обладает химической стойкостью 
к постоянному и переменному контакту с 
водой, растворам щелочей и солей любой 
концентрации, кислот с концентрацией до 
10%, маслам минеральным,  синтетическим, 
органическим, бензину и дизельному топли-

ву. После твердения образует прочный твер-
до-эластичный полимер с высокой ударной 
вязкостью. 
Упрочняющую пропитку на эпоксидной ос-
нове эффективно используют внутри поме-
щений для создания прочного не пылящего 
основания с высокими прочностными харак-
теристиками, а также на улице, для укрепле-
ния капиллярно-пористых поверхностей 
подверженных разрушению под воздей-
ствием атмосферы. 
После полимеризации эпоксидная грунтовка 
создает очень прочную поверхность. 
При нанесении пропитки несколько раз или 
на прочные основания состав создает про-
зрачную лаковую пленку. В таком случае ис-
пользуется в качестве грунтовочного слоя 
перед нанесением финишных эпоксидных 
покрытий. 
 
Обладает низкой вязкостью и хорошей адге-
зией к бетону, а также устойчивостью к раз-
личным химикатам. Также, применяется в 
системе с покрытием METACRETE P-Coat F. 
 
РАСХОД 
При нанесении в 1-2 слоя необходимо 0,3-
0,5 кг/м2 (данные теоретические и могут из-
меняться в зависимости от впитывающей 
способности основания). 
 
УПАКОВКА 
Материал METACRETE P-Coat Primer EP-02 
выпускается комплектом по 20 кг.  
А=17 кг + В=3кг 



 

 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется в качестве грунта для бетонных 
оснований перед нанесением защитных по-
лимерных покрытий. Складские помещения 
и транспортные терминалы, цеха и помеще-
ния на химических предприятиях, очистные 
сооружения, сельскохозяйственные поме-
щения.  
Срок службы грунтовки без финишного слоя 
в условиях воздействия сильно агрессивных 
сред (кислоты, щелочи) не менее 5-ти лет. 
Для остальных сред не менее 15-ти лет. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
• Не используйте METACRETE P-Coat Primer 

EP-02 на нестабильных основаниях, под-
верженных деформациям (покрытие не 
обладает трещиностойкостью). 

• Не используйте METACRETE P-Coat Primer 
EP-02 если упаковка была ранее повре-
ждена или вскрыта. 
ВНИМАНИЕ! 
При поставке в таре весом более 5кг, 
разведенный состав необходимо раз-
лить по более мелким емкостям, во 
избежание саморазогрева и быстрого 
схватывания материала. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть очищено от масел, 
жирок, краски, грязи и пыли. Слабый бетон и 
цементное молочко должны быть удалены 
металлической щеткой, легким перфорато-
ром или пескоструйной установкой. Трещи-
ны в основании следует предварительно за-
делать материалами серии METACRETE 
Grand. 
 

Температура поверхности должна быть как 
минимум на 3°С выше точки росы окружаю-
щего воздуха. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА 
Перед приготовлением материала необхо-
димо: 
• Проверить срок годности компонентов. 

Не использовать материал по истечение 
срока годности. 

• Убедиться в герметичность упаковки ком-
понентов. 

• Провести предварительные работы, про-
писанные в разделе «Подготовка основа-
ния». 

При длительном хранении и транспорти-
ровке при температуре ниже –15°С в ком-
поненте А может образоваться осадок, ко-
торый трудно перемешать. Чтобы восстано-
вить компонент А, нагрейте его до темпера-
туры +60°С (например, на «водяной бане») 
и перемешайте. Материал восстановится. 
Важно! При приготовлении и использова-
нии METACRETE P-Coat Primer EP-02 исполь-
зовать индивидуальные средства защиты 
 
METACRETE P-Coat Primer EP-02 выпускается 
в составе двух предварительно отдозиро-
ванных компонентов. Для приготовления 
состава, компоненты А и В необходимо тща-
тельно перемешать по-отдельности в тече-
ние 2 минут. Затем, весь компонент В влить в 
компонент А и снова тщательно перемешать 
при помощи дрели (скорость вращения не 
более 300-400 об/мин.) со специальной 
насадкой до однородной массы в течение 3-
5 минут. 



 

 

При перемешивании следует избегать за-
щемления воздуха. 
Для разбавления материалов при нанесении 
кистью или валиком допускается примене-
ние растворителей (толуол, ксилол, Р-4, Р-
4А) не более 8% от массы материала. 
 
НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА 
Нанесение состава METACRETE P-Coat Primer 
EP-02 возможно кистью, валиком или без-
воздушным распылением в 1 или 2 слоя. 
Грунтовочный слой должен быть сплошным, 
без пор. 
Последующий слой (при необходимости) 
наносить на еще не полностью отвердевший 
предыдущий слой. Временной интервал 
между слоями зависит от температуры, при 
которой проводятся работы и составляет 
ориентировочно 8-12 часов, но не более 24 
часов до нанесения финишного покрытия 
 
ОЧИСТКА 
По окончании работ, весь использованный 
инструмент и оборудование необходимо 
очистить специальными средствами для 
очистки от полимерных смол. После схваты-
вания состава очистка возможна только ме-
ханическим способом. 
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Разрешается транспортировка всеми видами 
наземного транспорта. 
 
Срок годности METACRETE P-Coat Primer EP-
02 при условии хранения материала в непо-
врежденной упаковке, в сухом помещении и 
в таре производителя – 6 месяцев. 

Хранить и транспортировать при температу-
ре от -25°С до +25°С. 
При хранении и транспортировке при тем-
пературе ниже –15°С в компоненте А может 
образоваться осадок, который трудно пе-
ремешать. Чтобы восстановить компонент 
А, нагрейте его до температуры +60°С 
(например, на «водяной бане») и переме-
шайте. Материал восстановится. 
 
МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
Не допускайте попадания материала внутрь 
организма, при работе используйте средства 
индивидуальной защиты (защитные очки и 
перчатки, респираторные маски). 
 
 
При попадании смеси в глаза или на кожу, 
пораженные места необходимо немедленно  
тщательно промыть водой и обратиться за 
медицинской помощью, предоставив ин-
формацию о свойствах материала. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                

Вязкость компонентов при поставке: низкая 

Компонент А Низковязкая модифицированная эпоксидная смола  

Компонент В Модифицированный полиамин 
 
   

Наименование показателя Значение 
Соотношение компонентов А:Б, по массе 5,56:1 
Плотность, г/см3 1,06 
Массовая доля нелетучих веществ (сухой 
остаток), %, не менее 42±2 

Условная вязкость основы, сек 150–230 
Условная вязкость отвердителя, сек 30–70 
Время высыхания на отлип при температуре 
(20±2)°С, час, не более 12-ти 

Время высыхания до степени 3 при темпера-
туре (20±2)°С, час, не более 18-ти 

Прочность на разрыв через 14 дней, МПа, не 
менее 27 

Жизнеспособность после смешивания ком-
понентов при температуре (20±2)°С мин, не 
менее 

80 минут 

                                                                                                                                                                
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 


